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Der I_ED Harmonlzer Das preisgekronte System (Innovation Award IENA) des LED-Harmonizers

optimiert die Lichtausbeute (Transmission) von LED Leuchten bei

.} gleichzeitig optimaler Lichtverteilung (Homogenitat).
ODtImlerte AUS'GUChtUﬂQ Das System |dsst sich individuell anpassen.

Transparent Opal (TiO2)
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Heutige LED Lampen/ Leuchten werden entweder mit transparenten oder opal eingefarbten
Lampengldsern gefertigt. Beiden Losungen haften jedoch groBe Probleme an:

Bei transparenten Lampengldsern bilden sich ,extreme” Hotspots, die ungleichmaBig
leuchten und blenden, und somit unschdn oder gar gefdhrlich sind,

Opale Kunst- oder Echtgldser vermeiden die Lichtpunktbildung zwar, sorgen aber auch dafr,
dass ca. 50 - /0% der Photonen am Austritt aus dem Leuchtenglas gehindert werden. Ein
effizienter Leuchtkdrper (LED) verliert so einen GroBteil seiner Effizienz.

Es wird also bewusst in Kauf genommen, Energie zu verschwenden, um der Asthetik Genlge zu tun.
Eine hohe Dosierung von WeiB-Pigmenten (TiO2) fuhrt in Kombination mit neutral weiBen LED's oft
dennoch zu einer eher grdulichen Lichtemission.

LED Harmonizer - Funktion

Ganz anders verhédlt es sich bei der Beschichtung mit dem LED Harmonizer,
Hierzu wird eine lediglich 10 -15 my starke Harzmatrix mit speziell entwickelten Silikat-Kristallen dotiert.

Diese transparenten Kristalle leiten die Photonen auf der ,gezackten® Oberfldche innerhalb

des Harz / Kristallfilms so glnstig durch, dass es kaum zu Ruckreflexionen kommt und das
meiste Licht dort austritt wo es austreten soll, am Lampenglas!
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Hoher Iransmissionsgrad

Im Vergleich zu opalen Leuchtengldsern liegt beim LED-Harmonizer bei gleicher bis besserer

Homogenitdt des Lichts der Transmissionsgrad 15 - 35 % hoher!

Hierdurch entsteht ein enormes Einsparpotential, das auch dazu beitragen kann, die CO2 Emission
langfristig zu reduzieren.

Nachtragliche Beschichtung

Ein weiterer Vorteil der nachtraglichen Beschichtung ist die beliebige Form des Lampenglases
bzw. des Kunststoffs:

Ob gespritzte, gepresste, extrudierte oder geblasene Korper,
alles kann mit geringem Aufwand nachtrdglich mit dem LED-Harmonizer beschichtet werden.

Das Coating kann dabei an die individuellen Vorstellungen von Lichtverteilung und Transmission
angepasst werden.

Fazit Der LED-Harmonizer kombiniert die hohe Transmission eines unbeschichteten Glases
mit der guten Lichtstreuung einer opalen Scheibe und das ohne groBen Lichtverlust,
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GroBte runde Deckenleuchte Europas Optimierte Lichtdecke in der Kunstsammlung K21,
in einem Kaufhaus in Stddeutschland Nordrhein-Westfalen

Eigenschaftsprofil

Zusatzliche Eigenschaften Weitere, optionale Features

« UV - Stabil - UV adsorbierend
* Hitzefest bis 140°C « Farbig pigmentiert
» Schmutzabweisend « Antibakteriell
« Kein Fingerabdruck « Katalytisch, Luftreinigend
 Schutz des Substrates « Elektrisch ableitfahig
» Antistatisch * B1 zertifiziert nach DIN 4102

: : Carolus E. A. Bremer
Robert-Bosch-Str, 3
/5385 Bad Teinach

Tel:  07053-9683-20
Fax: 07053-9683-60

Wir freuen uns auf weitere Fragen www.pcc-online.de
und auf eine Zusammenarbeit. office@pcc-online.de
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Ivan Solvin Glanzlicht IENA Gefordert v.
Award Award der Wirtschaft Medaille Gold Land BW




